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НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ЦЕНТРИФУГИ

Высокооборотистый декантер с горизонтальной осью вращения большой производительности и высокой 

степени очистки раствора.

Центрифуга оснащена интеллектуальной системой управления (ИСУ).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	- Применение высокотехнологичных 

комплектующих и материалов;

	- Наличие интеллектуальной системы управления;

	- Основные узлы выполнены из нержавеющей стали;

	- Детали подверженные повышенному абразивному 

воздействию имеют дополнительную защиту;

	- Наиболее эффективное отделение твердой фазы;

	- Взрывозащищенное исполнение 
электрооборудования;

	- Высокий класс балансировки;

	- Оборудование имеет одобрение 
Российского морского регистра судоходства;

	- Центрифуга разработана и производится 
в Российской Федерации из 
российских комплектующих.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ИСУ)

В состав системы управления входит:

	- пульт оператора;

	- шкаф управления и коммутации. 

Во время работы  система управления постоянно 

контролирует нагрузку на двигателях привода шне-

ка и барабана.

Показания о нагрузке система получает от частот-

ных преобразователей. При увеличении нагрузки 

система автоматически регулирует подачу насоса, 

либо отключает насос, при необходимости – уве-

личивает частоту вращения шнека для ускорения 

очистки барабана.

После очистки барабана и уменьшения нагрузки си-

стема автоматически возвращается к заданным зна-

чениям частоты вращения шнека и подачи насоса. 

При частом повышении нагрузки система снижает 

подачу насоса и информирует об этом оператора.

В случае превышения максимально допустимой на-

грузки, превышении допустимых температур под-

шипников, превышении вибрации, срабатывании 

концевых выключателей защитных кожухов и других 

внештатных ситуаций система производит аварий-

ную остановку центрифуги.

Запуск и остановка центрифуги возможно осущест-

влять как в ручном так и в автоматическом режиме.

ЦЕНТРИФУГА

CRUISER NG
МК 758-30-56-УХЛ3.1-10
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
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ИНТЕРФЕЙС 
РАБОЧЕГО 
ЭКРАНА ИСУ

ДАТЧИКИ

	- Датчики температур подшипников уста-
навливаются на корпусах подшипников 
и электродвигателях центрифуги, они 
предотвращают перегрев подшипников;

	- Датчики вибрации устанавливаются 
на корпусах подшипников и следят за 
показаниями вибрации;

	- Датчики температуры обмоток пред-
ставляют из себя термистры, которые 
подают сигнал на систему управления 
при превышении допустимой темпера-
туры;

	- Датчики частоты вращения барабана и 
шкива шнека контролируют фактические 
показания частоты вращения и сверяют  
их с заданными;

	- Датчик защиты от сухого хода выпол-
нен в виде датчика температуры, изме-
ряющего температуру статора насоса.

ЦЕНТРИФУГА

CRUISER NG
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

В связи с постоянной работой по совершенствованию центрифуги с целью повышения надежности и 
эксплуатационных качеств в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном описании.

Наименование параметра Значение

Тип обрабатываемого материала

Полимергликолевый 
ингибирующий буро-

вой раствор и буровой 
раствор на углево-
дородной основе

Температура рабочей жидкости °C +5…+95

Плотность рабочей жидкости г/см3 2,2

Тип взрывоопасности зоны 
размещения центрифуги

Взрывоопасная 
зона класса 1 

Тип взрывоопасности зоны 
размещения шкафов управления

Электротехническое 
помещение (взрыво-

безопасная зона)

Частота питающей сети Гц 50

Напряжение В 3PЕ~50Гц 380 В

Напряжение системы управления В 2PЕ ~50Гц 220 В

Габариты центрифуги, 
(Д х Ш х В), не более мм 3000 x 1778 x 1100

Масса кг 3100

Подача раствора Винтовым насосом

Наименьший размер 
удаляемых частиц мм 0,002

Мощность главного 
привода, не более кВт 37

Мощность обратного 
привода, не более кВт 11

Максимальная 
производительность м3/ч 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Система
управления 

Панель
управления

Показания 
датчиков.

Сигналы концевых 
выключателей

Индикация рабочих параметров

Ввод данных

Управление
Двигателем шнека

Управление
Двигателем барабана

Управление
Двигателем насоса

Преобразователи
частоты


