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НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ЦЕНТРИФУГА

CRUISER OPTIMUM
МК 753-2Б-353-4-00-EX

КОНСТРУКЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Декантер с горизонтальной осью вращения  и высо-

кой степени очистки раствора. Состоит из основно-

го узла, системы  привода, подающего и разгрузоч-

ного устройства. Взрывозащищенный электродви-

гатель,  приводит в движение барабан с помощью 

клиновых ремней через гидравлическую муфту для 

плавного старта и защиты от перегрева. Узел враще-

ния соединен с планетарным редуктором и имеет 

ограничитель момента вращения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

-взрывозащищенное исполнение электрооборудо-

вания;

-датчик предельной вибрации;

-ограничитель предельного крутящего момента 

привода центрифуги;

-концевые выключатели закрытия крышек защитных 

ограждений приводов и барабана.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Сопла выкидных отверстий легко меняются без до-
полнительной разборки барабана. Точная балан-
сировка узлов позволяет уменьшить уровни шума 
и вибрации конструкции. Подшипниковые узлы с 
разъемными корпусами для удобства обслужива-
ния. Эффективная конструкция ограничителя крутя-
щего момента с простым взводом после срабаты-
вания. Регулирование скорости вращения барабана 
осуществляется сменой шкива и приводных ремней.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Напайные пластины на наиболее нагруженной ча-
сти шнека изготовлены  из износостойкого карби-
да вольфрама. На выбросных отверстиях удаления 
шлама  применяются износостойкие сопла из высо-
копрочного  чугуна.  Детали корпуса центрифуги в 
местах воздействия потока бурового раствора име-

ют дополнительную защиту.
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В связи с постоянной работой по совершенствованию вибросита с целью повышения надежности и 
эксплуатационных качеств в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном описании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение

Тип обрабатываемого материала
Буровой раствор на 

углеводородной или водной 
основе

Максимальная плотность сырья, до кг/м3 2200

Температура эксплуатации от -20°C до +40°C

Производительность (на воде), максимальная м3/ч 30

Центробежная сила при номинальной скорости 
вращения барабана:

                      1900 об/мин

                      2500 об/мин

                      3250 об/мин

G 718

1243

2100

Дифференциальная скорость при номинальной 
скорости вращения барабана:

                      1900 об/мин

                      2500 об/мин

                      3250 об/мин

об/мин 33

44

57

Энергопотребление 
380В переменного тока 50Гц,

3 фазы

Мощность электродвигателя кВт 37

Маркировка взрывозащиты Ex IIGbcIIBT4

Габаритные размеры центрифуги:

                       длина

                       ширина

                       высота

мм
3196

830

1553

Масса центрифуги кг 2270


